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KERAMICKÉ PŘÍČKOVKY POROTHERM

OBVODOVÉ ZDIVO POROTHERM 30 Profi, P10
NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY M10

LEGENDA MATERIÁLŮ

TERASOVÁ PRKNA

BETONOVÁ DLAŽBA

NOSNÉ ZDIVO POROTHERM 30 AKU Profi, P10
19 AKU Profi, P15, NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY M10

NOSNÉ ZDIVO POROTHERM 19 AKU Profi, P15
NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY M10

INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY - YTONG

KAČÍREK

TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY
FASÁDNÍ PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS 70 F

ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ
KONSTRUKCE - C20/25 - VIZ. D.1.2.ST POZNÁMKY OBECNĚ:

- DILATOVAT KCE PODLAH OD STĚN (5 - 10mm EPS, MIRELON)
- BETONOVÁ MAZANINA POD VLYSY BUDE VYROVNÁNA SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU
   NEBO BUDE PROVEDEN SAMONIVELAČNÍ BETON
- SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY SE NESMÍ PŘITĚŽOVAT
- PROSTORY S MOKRÝM PROVOZEM BUDOU OPATŘENY POD OBKLADY
   A DLAŽBY HYDROIZOLAČNÍ STĚRKOU (např. MAPEI)
- PŘI PROVÁDĚNÍ SPOJŮ, KOUTŮ, NAPOJOVÁNÍ SVISLÝCH PLOCH HYDROIZOLAČNÍ
   MEMBRÁNY DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCE !!! JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ,
  ABY REALIZACI PROVEDLA SPECIALIZOVANÁ, ŠKOLENÁ FIRMA!!!
- FASÁDNÍ SYSTÉM zaizolování tepelnou izolací EPS tl. 200mm, příp. dle skladby,
   přesah okenních rámů dle řešení oken, okenní rámy instalovat současně s vnější hranou obvod. zdiva
   spodní stavba bude izolována extrudovaným polystyrenu XPS  tl. min. 160mm
- U OBVODOVÉ SPÁRY OKEN A DVEŘÍ POUŽÍVAT KOMPRESNÍ PÁSKU, PAROTĚSNOU TĚSNÍCÍ
   PÁSKU (INTERIÉR) A PAROPROPUSTNOU TĚSNÍCÍ PÁSKU (EXTERIÉR) - NAPŘ. SYSTÉM DEN BRAVEN 3D
- Ostění a nadpraží otvorů v obvodových zdech bude v interiéru opatřeno tepelnou izolaci
   z extrudovaného polystyrénu tl. max. 20mm nebo dle řešení dodavatele výplní otvorů
- HRANY ZDĚNÝCH KCI OPATŘIT PODOMÍTKOVOU OCHRANNOU LIŠTOU
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ OTVORY BUDOU před realizací výplní zaměřeny
- VEŠKERÉ ZMĚNY V PROJEKTU BUDOU KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ PROSTUPY  A  DRÁŽKY STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI  VIZ. PROJEKT ZTI, TZB
   PŘED BETONÁŽÍ VĚNCŮ, PRŮVLAKŮ A MONOLITICKÝCH PRVKŮ JE TŘEBA ZAMĚŘIT
   A VYNECHAT OTVORY PRO PŘECHODY A PROSTUPY POTRUBÍ PŘES STAVEBNÍ KONSTRUKCE!!!
- VŠECHNY VĚTRACÍ OTVORY BUDOU OPATŘENY ZPĚTNOU KLAPKOU, SÍŤKOU PROTI HMYZU
  A MŘÍŽKOU (PLAST, NEREZ) A BUDOU ODSPÁDOVANÉ SMĚREM VEN DO EXTERIÉRU
- MIMO ZPEVNĚNÝCH PLOCH BUDE KOLEM BUDOVY PROVEDEN OKAPOVÝ CHODNÍK
- ZPRACOVATEL PD UPOZORŇUJE NA NUTNOST DODRŽENÍ PŘÍSLUŠNÝCH NOREM TÝKAJÍCÍCH
  SE DILATACÍ VYTÁPĚNÝCH A NEVYTÁPĚNÝCH PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ UMÍSTĚNÝCH JAK
  NA TERÉNU, TAK I V PATRECH. VČ. KONSTRUKCÍ TERAS
- výrobky PSV (truhlářské, zámečnické a pod.) jsou ve výkresech a výpisech zakresleny pouze
  SCHEMATICKY a budou vyrobeny podle DÍLENSKÉ DOKUMENTACE ,  kterou si ZAJISTÍ DODAVATEL
  na základě zaměření skutečného stavu na stavbě.

POZNÁMKY - RADONOVÉ OPATŘENÍ:
- POD POBYTOVÝMI MÍSTNOSTMI JE NA ZÁKLADĚ ČSN 730601
  OCHRANA STAVEB PROTI RADONU Z PODLOŽÍ NAVRŽENÉ ODVĚTRANÉ PODLOŽÍ
  V RÁMCI ŠTĚRKOVÉ VRSTVY 200mm POD PODKLADNÍM BETONEM. DETAILNĚ JE ŘEŠENO
  VE VÝKRESE ZÁKLADŮ
- SBĚRNÉ PERFOROVANÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ, VNITŘNÍ PRŮMĚR DN100
  NA KONCÍCH OPATŘENO SYSTÉMOVÝMI ZÁSLEPKAMI
- SYSTÉMOVÉ PRŮCHODKY, NAPŘ. KG V MÍSTECH PRŮCHODŮ PERFOROVANÉHO DREN. POTRUBÍ
  ZÁKLADOVÝMI PASY
- STOUPACÍ POTRUBÍ PLNÉ S REDUKCÍ KG DN 125 - PLYNOTĚSNÉ
  VYVEDENÉ NAD ÚROVEŇ STŘEŠNÍ KRYTINY DO VĚTRACÍHO BUDNÍKU
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